
OVERHAUL, REPARACIÓN Y
    MANTENIMIENTO DE CABINAS

¡SOMOS SIEMPRE, PARTE DE LA SOLUCIÓN!

CATÁLOGO DE servicios

/XPROMINEPARTS WWW.XPROSAC.COM



/XPROMINEPARTS

CORREO:         ventas@xprosac.com 

     mineria@xprosac.com 

TELÉFONOS:                     +51956425617

                 +5117390969

WWW.XPROSAC.COM



XPROSAC MINEPARTS, SU MEJOR OPCIÓN 
EN GESTIÓN de cabinas.

Ÿ Demostrada experiencia en 
importación de repuestos, 
componentes, herramientas 
especiales y suministros para 
equipo pesado y de soporte.

Ÿ Hemos optimizado nuestros 
costos fijos, lo cual nos permite 
mantener un precio de venta 
competitivo importando por vía 
aérea.

Ÿ Tenemos relación comercial 
directa con fabricantes de 
componentes.

Ÿ S o m o s  r e p r e s e n t a n t e s 
exclusivos a nivel latinoamerica 
de marcas importantes en el 
mercado.
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1.ETAPAS:

Para conseguir un adecuado hermetizado es 

necesario realizar el cambio de los sellos de las 

ventanas y puertas las cuales con las condiciones 

de trabajo y con el tiempo de operación se resecan y 

se cuartean perdiendo sus propiedades mecánicas 

ocasionando un deficiente sellado.

Contamos con jebes y grecas americanas.

1.1 CAMBIO DE JEBES, GRECAS DE PUERTAS Y 
   VENTANAS DE CABINAS DE EQUIPOS:

Las extensas jornadas de trabajo generan un deterioro del material, lo 

que aumenta el riesgo en la operación y una baja de productividad, 

dentro del servicio de XPRO S.A.C. Para el OVERHAUL, REPARACION Y 

MANTENIMIENTO DE CABINAS, se estipulan una serie de tareas 

siguiendo los procedimientos establecidos y los estándares de 

seguridad.

El cambio de piso es una tarea que se realiza como 

parte del servicio de hermetizado, nuestros pisos 

cuentan con dos capas, de las cuales la inferior 

sirve como amortiguación, para aislar el sonido, 

temperatura y para un mejor confort del operario, y 

otra capa superior de jebe antideslizante de alto 

transito. 

1.2 CAMBIO DE PISO DE CABINA DE EQUIPOS

 1.3.1 CAMBIO DE VIDRIOS LAMINADOS

Para mantener una adecuada visibilidad desde el interior de la 

cabina se realiza el cambio de los vidrios que presentan 

rayaduras, rajaduras o se encuentran opacadas por la exposición 

a agentes externos, para lo cual se emplean vidrios laminados 

especiales de diversos espesores 6mm, 8mm, 10mm, etc.. 

   1.3 SUMINISTRO, CAMBIO Y MONTAJE DE VIDRIOS Y PARABRISAS

1 . 3 . 2  I N S T A L A C I O N  D E  V I D R I O S  A N T I B U L L E T                       

(BLINDADOS)

Se realiza el diseño, fabricación de bastidores para vidrios 

blindados y instalación de vidrios antibala en equipos de 

operación mina para frenar el ingreso hacia el interior de 

objetos, elementos que pudieran impactar en las lunas o 

parabrisas a alta velocidad o presión y de esta manera proteger 

la integridad física del operador del equipo.

Vidrios blindados de Importación Nivel I, II, III, IV, V (certificados).
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Las chapas de la puerta de ingreso son un componente 

mecánico critico para el hermetizado, que debido a su 

constante uso sufre desgaste en sus diversos 

componentes, los cuales provocan un inadecuado 

sellado al momento de cerrar la puerta, dependiendo de 

la evaluación se diagnostica si es necesario el cambio o 

mantenimiento de las mismas.

1.4 CAMBIO Y/ O MANTENIMIENTO DE CHAPAS 
   A PRESIÓN DE PUERTAS DE INGRESO

Para una buena, agradable apariencia y 

protección superficial de la cabina se realiza el 

pintado de la cabina, la cual puede ser interna, 

externa o ambas, de acuerdo a una previa 

evaluación se selecciona el sistema de pintado 

y tipo de recubrimiento a emplear, de acuerdo a 

las condiciones y ambiente de trabajo.

1.6 PINTADO DE CABINA Y DE ZONAS DAÑADAS

Para una agradable apariencia y confort de la 

cabina se realiza el Re tapizado de los techos, de 

las partes laterales, de los asientos y otras partes 

según el tipo de equipo, para lo cual se emplean 

insumos que cumplen adecuados estándares de 

calidad.

1.7 RETAPIZADO DE COJINES DE ASIENTOS, TECHOS 
       Y TAPICES DE CABINAS DE EQUIPOS

1.5 REPARACIÓN DE PARTE ESTRUCTURAL
Se realiza el cambio de planchas que se encuentren 

dañadas por golpes y deformación mecánica, presencia de 

erosión y corrosión,  y partes de la estructura que se 

encuentre en mal estado, empleando los materiales, 

procedimientos y procesos de soldadura de acuerdo a las 

características de los trabajos a realizar. Para lo cual 

antes de realizar los trabajos se levantan las medidas y 

planos necesarios para poder realizar la reparación 

adecuadamente.
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Para que el operador del equipo tenga un mejor confort al 

momento de operar el equipo móvil, se realiza el 

mantenimiento parcial o general de acuerdo al tipo de 

asiento y previa evaluación, la cual puede incluir cambio de 

resortes de amortiguación  y bolsas de amortiguación, 

mantenimiento de correderas, cambio de pernos, 

mantenimiento de sistema eléctrico, pintado general, 

tapizado, etc.

1.9 REPARACIONES DE ASIENTOS

Brindamos servicios de instalación, mantenimiento  y reparación de sistema de aire acondicionado y 

calefacción para equipos mineros.

1.10 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN

Vigilancia:
Ÿ Del rendimiento y el logro de temperaturas, presiones, caudales, niveles.
Ÿ Del gas y las cargas de refrigerante para sistema frío.
Ÿ De la seguridad de las instalaciones y la coherencia de los equipos de la instalación.
Ÿ De la optimización de la operación y el costo energético de las instalaciones.

Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de aire acondicionado y calefacción:
Ÿ De los equipos: bombas, ventiladores, filtros, recarga del gas refrigerante.
Ÿ De los sistemas de seguridad  eléctricos: tensión aislamiento, ajustes de conexiones.
Ÿ De los dispositivos de regulación: turbina, correas, purga.

Esta tarea se realiza para sellar todos los orificios y 

juntas ocasionadas por los diversos trabajos 

realizados en la cabina a lo largo de su vida útil, por las 

cuales puedan ingresar ruido y polvo al interior de la 

cabina, para esta labor se emplean una serie de 

insumos, adhesivos, siliconas con buenas propiedades 

mecánicas, etc.

1.8 SELLADO DE DUCTOS Y ORIFICIOS DE CABINAS DE EQUIPOS

1.11 instalaciones de cortinas
Fabricación y venta de cortinas especiales para todo tipo de maquinaria pesada.
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Debido al uso constante durante el tiempo de 
vida útil de los equipos, los componentes 
requieren de un mantenimiento programado y 
correctivo, debido a los daños y desgaste que 
pudieran adquirir, ante estos detalles XPRO 
S.A.C. realiza una evaluación y reparación de 
los componentes internos en general tales 
como:

1.12 REPARACIÓN DE INTERIORES Y 
           RECUPERACIÓN DE COMPONENTES

Ÿ Tricos de limpia parabrisas.
Ÿ Tableros de mando.
Ÿ Componentes hidráulicos y neumáticos.
Ÿ Componentes y partes eléctricas.
Ÿ Partes estructurales de cabina.
Ÿ Chapas de puertas.

Ÿ Alineamiento de puertas de ingreso.
Ÿ Modificaciones a solicitud del cliente (previa 

evaluación).

Se acumula contaminación, polvo, olores desagradables de 
tabaco y comida acumulando gran cantidad de bacterias, 
hongos y virus que se impregnan en toda la cabina. XPRO 
S.A.C. propone una alta sanitización al interior de las cabinas de 
los equipos. La limpieza integral de tapicería consiste en 
desmontar y reemplazar los asientos de operación del equipo 
llevando un control periódico acoplado a sus mantenciones 
programadas, desinfectar todos los rincones del habitáculo, con 
productos especiales.
Ÿ Techo
Ÿ Suelo
Ÿ Asientos
Ÿ Tapices 
Ÿ Ductos de ventilación 
Ÿ Plásticos y cristales

 1.14 LIMPIEZA INTEGRAL DE TAPICERÍAS

1 . 1 3  R E P A R A C I Ó N  D E  H A R N E S S 
               Y SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL
Se realiza una evaluación minuciosa de todos 
los ramales eléctricos, conectores eléctricos, 
componentes eléctricos, tableros eléctricos, 
controladores  etc., los trabajos se realizan 
empleando manuales  de  fabr icante, 
procedimientos escritos, planos eléctricos. 
Una vez armada la cabina la misma es 
alimentada con corriente continua DC y se 
realizan todas la pruebas y controles 
necesarios para verif icar el correcto 
funcionamiento.
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2.pruebas y controles:

Se realiza periódicamente la medición del nivel de 

presión sonora en el interior de las cabinas de 

operación de los equipos móviles cuando se considere 

que el nivel de ruido existente puede afectar 

negativamente a la salud de los trabajadores 

expuestos y luego de realizar el hermetizado de la 

cabina. Según estandares internacionales.

2 . 1  M E D I C I Ó N  D E L  S O N I D O  E N  E L  I N T E R I O R 
           DE LAS CABINAS DE EQUIPOS MOVILES (SONOMETRIA): 

Luego de realizar los trabajos de hermetizado en general, se realizan una serie de pruebas y controles para asegurar 

que los trabajos realizados cumplen con los estándares de calidad y cubran los requerimientos de nuestros clientes.

D.S. Nº 024-2016-EM y su modificatoria D.S. N° 023-

2017-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minera.   

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

trabajo – XPRO S.A.C.

Norma ISO 1996-2 – Acústica: descripción, medición 

y e v a l u a c i ó n d e l r u i d o a m b i e n t a l -  P a r t 2 : 

Determinación de niveles de ruido ambiental.

Norma ISO 1996-3 - Acústica: descripción y medición 

del ruido ambiental - Part 3: Aplicación a los límites 

de ruido.

Se realiza periódicamente la prueba de humo 

acompañado de la inspección visual en las cabinas de 

operación de los equipos móviles, cuando se detecta que 

de f in i t i vamente  la  cab ina  no  se  encuent ra 

adecuadamente hermetizada debido a la fuga de humo 

hacia el exterior y debido a esto puede afectar 

negativamente a la salud de los trabajadores expuestos 

al ingreso de polvo y ruido se realizaran las correcciones 

necesarias.

2.2 PRUEBA DE HERMETICIDAD (PRUEBA DE HUMO)
   DE LAS CABINAS DE EQUIPOS MOVILES: 

Para esta prueba se coloca el equipo de humo dentro de 

la cabina y se cierra todas las ventanas, puertas y se 

hace funcionar por un lapso prudente hasta que el 

interior de la cabina se encuentre completamente 

saturado, luego se deja la cabina sellada por un lapso de 

aproximado de 20 minutos para detectar alguna posible 

fuga.
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Se realiza periódicamente la inspección por 

ultrasonido de las cabinas de operación de los 

equipos móviles, cuando se detecta que 

definitivamente la cabina no se encuentra 

adecuadamente hermetizada debido a la fuga de 

señal de ultrasonido hacia el exterior y debido a 

esto puede afectar negativamente a la salud de 

los trabajadores expuestos al ingreso de polvo y 

ruido se realizaran las correcciones necesarias.

2.3 PRUEBA DE HERMETICIDAD (PRUEBA DE ULTRASONIDO) 
       DE LAS CABINAS DE EQUIPOS MOVILES: 

D.S. Nº 024-2016-EM y su modificatoria D.S. N° 

023-2017-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minera.   

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

trabajo – XPRO S.A.C.

Norma ISO 1996-2 – Acústica: descripción, 

medición y evaluación del ruido ambiental - Part 2: 

Determinación de niveles de ruido ambiental.

Norma ISO 1996-3 - Acústica: descripción y 

medición del ruido ambiental - Part 3: Aplicación a 

los límites de ruido.
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