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XPROSAC MINEPARTS, SU MEJOR OPCIÓN 
EN LAMINADOS DE SEGURIDAD REVESTIDOS EN VIDRIO
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VIDRIOS
La  durabilidad y versatilidad de estos laminados los convierten en la 
elección perfecta para instalaciones en las cabinas de maquinaria 
pesada, subterránea y equipos en general

Somos representantes oficiales PATRIOT ARMOR en el Perú.
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Es un vidrio de seguridad utilizados en equipos de alta 

vibración como buldozers,  moto niveladoras ,etc y en 

puertas de cabinas debido a que comparten el impacto 

de la estructura que lo rodea. 

CAMBIO DE VIDRIOS templado

Vidrio templado curvo: Este vidrio es procesado y 

fabricado según las medidas requeridas. Su proceso de 

fabricación es similar a la de un vidrio templado

SUMINISTRO, CAMBIO Y 
MONTAJE DE VIDRIOS Y PARABRISAS

ESMALTADO:

A)SUPERIOR: DESDE EL BORDE 80MM

B)INFERIOR: DESDE EL BORDE 50MM

C)LATERALES: DESDE EL BORDE 50MM

D: 04 RADIOS INTERNOS:50MM 

VIDRIO TEMPLADO CURVO



SUMINISTRO, CAMBIO Y 
MONTAJE DE VIDRIOS Y PARABRISAS

INSTALACIÓN DE VIDRIOS ANTIBULLET (BLINDADOS)

Para mantener una adecuada visibilidad desde el interior de la 

cabina se realiza el cambio de los vidrios que presentan 

rayaduras, rajaduras o se encuentran opacadas por la exposición 

a agentes externos, para lo cual se emplean vidrios laminados 

especiales de diversos espesores 6mm, 8mm, 10mm, etc. 

Se realiza el diseño, fabricación de bastidores para 

vidrios blindados y instalación de vidrios antibala en 

equipos de operación mina para frenar el ingreso hacia 

el interior de objetos, elementos que pudieran impactar 

en las lunas o parabrisas a alta velocidad o presión y de 

esta manera proteger la integridad física del operador 

del equipo. Vidrios blindados Nivel I, II, III, IV, V 

(certificados).

CAMBIO DE VIDRIOS LAMINADOS
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1. Capa 1: Vidrio 1/4
2. Capa 2: .05 Uretano
3. Capa 3: 1/8" Policarbonato ATTACK SAFE
4. Capa 4: .025 Uretano LADO LADO
5. Capa 5: Policarbonato 3/8
6. Capa 6: .025 Uretano
7. Capa 7: Policarbonato 1/8
8. Capa 8: .05 Uretano
9. Capa 9: 1/4" Vidrio

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
GCP 1250 1 1/4"

Vidrio tintado (Gris, Bronce, Verde, Azul); Vidrio 
reflectante; Espejo unidireccional; Translúcido 
Intercalario Blanco (Vidrio Esmerilado); Vidrio de 
Alambre; Unidades Aislantes; Bajo E Muchos más entre 
los que elegir (consúltenos) El tamaño y el grosor 
pueden no estar disponibles para todas las opciones.

OPCIONES

ASTM C 1036 Especificación estándar para vidrio plano.

ASTM C 1172 Especificación estándar para vidrio plano arquitectónico laminado.

ANSI Z 97.1 Especificación estándar para vidrio templado

ESTÁNDARES

UL Level III
H.P. White TP-0500.02 Level III (step 25) – Forced Entry
H.P. White Level C Ballistics – 44 mag (Low Spall)
WMFL Level I – 44 mag & 60 minute Physical Attack

CLASIFICACIÓN BALÍSTICA Y DE ENTRADA FORZADA

Nuestros productos acristalados de seguridad se diseñan y prueban de acuerdo con las normas  

internaciones vigentes.

Capa 1                                    Capa 9

LADO DE 
ATAQUE

LADO 
SEGURO

Espesor Medio            Peso Lbs            Transmisión de luz             Tolerancia dimensional

      1.22                  10.5                    79%                          ASTM C 1349
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DIRECCIÓN: Jr. Cajamarquilla 646 Urb Azcarrunz
San Juan de Lurigancho -  Lima 15401 

+51 956425617   /  +51 1 7390969

ventas@xprosac.com / mineria@xprosac.com

WWW.XPROSAC.COM

¡SOMOS SIEMPRE, PARTE DE LA SOLUCIÓN!


